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Laura - 2021-10-19 - Evoke F3 avec Bluetooth

Support de radios Internet :

MPEG: 8kbps - 320kbps (ceci inclut MPEG-1-Layer-III, MPEG-2Layer-III et MPEG2.5-Layer-III)

AAC-LC: 16kbps - 320kbps (M4A mais pas M4P) - diffusion multimédia uniquement.

Toutes les radios Internet PURE supportent DAB +

Les radios internet ne supportent actuellement pas:

WMA: 64kbps - 385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 et WMA9, y compris le support pour VBR et CBR)

WMA Pro 10 flux radio ou

WAV en mode lecteur multimédia.

Tous les formats sans perte tels que Apple Lossless

AAC + codecs. Certains fichiers AAC M4A utilisent le codec AAC et certains utilisent le codec AAC +. Assurez-
vous donc que vous utilisez le bon codec pour votre radio.

 

https://support.pure-audio.com/fr
https://support.pure-audio.com/fr/kb
https://support.pure-audio.com/fr/kb/more-products
https://support.pure-audio.com/fr/kb/evoke-f3-mit-bluetooth
https://support.pure-audio.com/fr/kb/articles/supported-formats-and-bit-rates-evoke-f3-and-evoke-c-f6-only-2
https://support.pure-audio.com/fr/kb/articles/supported-formats-and-bit-rates-evoke-f3-and-evoke-c-f6-only-2
https://support.pure-audio.com/fr/kb/evoke-f3-mit-bluetooth

